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MARA-IImoitusmenettely tiivistetysti

« Nykyinen Vna 843/2017 (asetus eraiden jatteiden hyodyntamisesta
maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus) tullut voimaan 1.1.2018,
alempi asetus vuodelta 2006

« Asetuksen mukainen jatteen hyodyntaminen ei vaadi ymparistolupaa,
mutta siita on tehtava etukateen ilmoitus ELY-keskukselle

* lImoitusmenettelylla ei saa hyodyntaa jatteita maankaytoltaan herkilla
alueilla (luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet, ravintokasvien
viljelyalueet, tulvavaara-alueet, asuinalueet ja lasten leikkipaikat)
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MARA-asetus tiivistetysti

 Asetus koskee jatteiden laitosmaista tai ammattimaista hyodyntamista
maarakentamisessa

« Hyodyntamiskohteet: vaylat, kentat, vallirakenteet seka teollisuus- ja
varastorakennusten pohjarakenteet

* MARA-asetusta sovelletaan suunnitelmalliseen
jatteen hyodyntamiseen seka
siihen liittyvaan valiaikaiseen varastointiin
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MARA-asetus tiivistettyna

« Muut vaatimukset jatteille & hyodyntamiselle

Jatekerroksille asetettu enimmaiskerrospaksuudet maarakennuskohteittain, esim.
vaylat, kentat & pohjarakenteet max 1,5 m ja vallit max 5 m

Jatteiden ymparistokelpoisuus ja tekninen soveltuvuus selvitettava etukateen

Varastointiaika: suojaamatta max 4 viikkoa, suojattuna max vuosi ennen
hyodyntamista

Muut laatuvaatimukset esim. palakoolle seka rakennus- ja purkubetonin sisaltamille
epapuhtauksille

Jatteen luovuttajalla tulee olla laadunvarmistusjarjestelma & kuvaus naytteenotosta
(naytteenottopoytakirja)

Jatetta sisaltava rakenne on peitettava tai paallystettava
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MARA-ilmoituksen kasittely ja hyodyntamisen
valvonta

« lImoitus tehdaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella hyodyntamispaikka sijaitsee

* Nykyisin ilmoitus on mahdollista tehda aluehallinnon sahkoisen asiointipalvelun kautta
Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi), sdhkopostitse tai postitse

« Mikali ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot, sen kasittely vie noin viikon ELY-
keskuksessa

* ELY-keskus lahettaa tiedon, kun ilmoitus on kasitelty -> sen jalkeen hydodyntamisen saa
aloittaa

* ELY-keskus tekee pistokoeluonteisesti tarkastuksia kohteisiin

* Maarakennuskohteen valmistuttua tulee toimittaa toteutuneesta jatteen hyodyntamisesta
loppuraportti ELY-keskukseen
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Tilastotietoa
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2022

Syita ilmoitusten hylkdamiselle tai asian
raukeamiselle:

Pyydettyja taydennyksia ei ole toimitettu
maaraaikaan mennessa

Jatteen hyodyntamiselle ei ole
maanomistajan suostumusta

Tekija peruu ilmoituksen

Jatteen laadun tai saatavuuden
ongelmat

Esitetty, etta jatetta hyodynnetaan vyli
sallitun kerrospaksuuden
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Tilastotietoa Pirkanmaalta

lImoitetut jatteiden hyddyntamismaarat tonneina vuosittain
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Tilastotietoa Pirkanmaalta
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Tilastotietoa

Tarasten kiertotalousalueella hyddynnettavan
jatteen kokonaismaara tonneina
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Esimerkkeja onnistumisista

Kunnat ja/tai kiertotalousalueesta vastaava taho aktiivisina
toimijoina
« Esim. Tampere, Pirkkala ja Kangasala

— hyodynnetty mm. betonimursketta ja tuhkia mm. katujen,
kevyen liikenteen vaylien, raitiotien ja kortteleiden
rakentamisessa

— Massakoordinaattori (Tre) ja hyvat kokemukset
Maarakennusurakoitsijat ja jatteenluovuttajat aktiivisina
toimijoina
« Esim. Nokia, Yl6jarvi ja Kangasala

— erilaisia hyodyntamiskohteita (vaylat, kentat)
teollisuusalueista maatiloihin

— Pitkajanteinen tydo markkinoinnin eteen
— Usein urakoitsija/jatteenluovuttaja hoitaa ilmoitusmenettelyn
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Esimerkkeja hyodyntamiskohteista ja hyodyntamisen
edistamisesta

« Lainsaadantomuutokset, rohkeat kokeilut ja uudet avaukset
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MARA-asetuksen muutoksen myota yksityistiet tulivat mukaan ilmoitusmenettelyn piiriin
-> useissa metsaautoteissa hyodynnetty betonimursketta tai tuhkaa esim. Kangasalla ja Orivedella

Mara-asetuksen paivityksen myota uusiomateriaaleja on ollut mahdollista hyodyntaa myos maatiloilla, mm.
erilaisten kenttien seka kulkuvaylien rakentamisessa

— Tata mahdollisuutta on hyodynnetty esimerkiksi Palkaneella, jossa jatetta on hyodynnetty maatilan
lantavaraston ja tuotantopihan (kentan) kantavassa kerroksessa

Tarasten kiertotalousalueella on hyddynnetty vaylien rakentamisessa ja/tai korttelien esirakentamisessa mm.
tuhkaa, esikasiteltya jatteenpolton kuonaa, betonimursketta ja valimohiekkaa

Sappeen laskettelukeskuksessa on hyddynnetty pyorailyvaylien ja hyppyrien rakentamisessa tuhkaa
(tuhkamurskerakenne)

Tampereen Yliopistonkatu: kiertotalouden mukaiset hankintakriteerit

8.3.2023
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Tiedonvaihdon lisdaminen
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Suunnittelu- ja hankintakaytantojen kehittaminen

. Suunnitteluvaiheessa tulisi tarkastella myds vaihtoehtoisten
materiaalien (uusiomateriaalien) kayttdbmahdollisuus

. Kiertotalouskriteerit mukaan hankintoihin

Purku- ja rakennuskohteiden yhteensovittaminen

. Alueellinen tarkastelu ja pitkan aikavalin suunnittelu
Rohkeus uusiin kokeiluihin

Materiaalin laadunvarmistus (erityisesti rakennus- ja purkutoiminnasta
peraisin oleva betoni- ja tiilimurske)

. Edustava naytteenotto, riittdvat analyysit ja dokumentointi
(naytteenottopdytakirja)

MARA-ilmoitusmenettelyn sujuvuuden parantaminen

*  Yhteydenotto tarvittaessa ELY-keskukseen jo hankkeen L
suunnitteluvaiheessa tai ennen ilmoituksen tekemista, jotta valtyttaisiin
turhilta tadydennyspyynnailta

. Toteutuneiden hankkeiden raportoinnin tehostaminen

. Naytteenoton selked dokumentointi
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Laadultaan mara-asetuksen vastaista betonijatetta



Lisatietoa

 MARA-ilmoitusmenettely ja jatteiden hyodyntaminen

* https://www.ymparisto.fi/fi-
fi/asiointi luvat ja ymparistovaikutusten arviointi/luvat ilmoitukset ja rekisterointi/ysin kertaluonteisen toiminna
n ilmoitusmenettely/Jatteiden hyodyntaminen maarakentamisessa

* Pirkanmaan ELY-keskuksen MARA-ilmoitusten kasittelijat: Eeva-Maija Haukka, puh. 0295 027 013 ja Ville
Salovaara, puh. 0295 036 043, sahkopostit muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

« Jatteen hyodyntamista seka laajemminkin kiertotaloutta koskevissa kysymyksissa voi olla yhteydessa myos:
Emmi Pajunen 0295 021 381, sahkoposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

* Yliopistonkadun rakennusurakka

» https://tampere.cloudnc.fi/fi-
Fl/Viranhaltijat/Johtaja kaupunkiympaumlristoumIn palvelualue/Yliopistonkadun rakennusurakka(213814)

» https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/Yliopistonkadun-hankinta.pdf

" Elinkeino-, likenne- ja
15 8.3.2023 | Emmi Pajunen ympaéristokeskus



} Elinkeino-, likenne- ja
ymparistokeskus

Tietoisku betoni-EEJ-asetuksesta
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Betoni-EEJ ("betonimurske ei enaa jatetta -
asetus™)
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Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jatteeksi luokittelun
paattymisen arviointiperusteista on tullut voimaan 1.9.2022

Asetuksessa maaritellaan kansallisesti arviointiperusteet (kriteerit),
joilla betonijatteesta valmistettu murske lakkaa olemasta jatetta ja
voidaan saattaa markkinoille tuotteena

Asetusta sovelletaan valmistajaan, jolla on ymparistolupa betonijatteen
murskaustoimintaan tai jonka toiminnassa murskataan betonijatetta
Kiintean betoniaseman ja betonituotetehtaan
ymparistonsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
(858/2018) nojalla. (ts. ei siis koske kaikkia betonimurskeen
valmistajia)



Betoni-EEJ-asetus

Sisaltaa saannokset betonijatteen kasittelyvaatimuksista seka betonimurskeen hyvaksytyista
kayttotarkoituksista ja kayttotarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista

Betonimurskeen haitta-aineille on asetettu tiukat raja-arvot ja raaka-aineen
laadunvalvontavelvoitteet pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi

Betonimurskeen valmistajan on ilmoitettava asetuksen mukaisten arviointiperusteiden
kayttoonotosta kirjallisesti valvontaviranomaiselle. lImoitukseen tulee sisaltya selvitys valmistajan
laadunvarmistusjarjestelmasta. limoitus on tehtava vahintaan 30 vrk ennen arviointiperusteiden
kayttoonottamista.

Lisaksi valvojalle tulee vuosittaiset raportointivelvollisuudet koskien betonimurskeen
laaduntarkkailua

Asetus tuo betonijatteen kayttoon yhden uuden vaylan (betoni-EEJ:ta voidaan hyodyntaa, kuten
mita tahansa vastaavaa tuotetta). Betonimurskeen vanhat kayttotavat, kuten ns. MARA-
asetuksen mukainen maarakennuskaytto, jaavat voimaan.
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